











Material Property

Property Units PE 100
Density glem’ > (0.959
Poisons Ratio - 0.4
Melt Flow Rate
(190°C/ 2.16 Kg) g/10 min <0.15
(190°C/ 5 Kg) g/10 min <05

Tensile Strength

At Yield Mpa 23

Elongation at Break % > 600
Modulus of Elasticity Mpa 1000
Softening Point °C 124
Brittleness Temp °C <-100
Coefficient of Linear Expansion °C” 1.3x10*
Thermal Conductivity °C 0.4

Pemuaian dan Penyusutan

Polyethylene mempunyai koefisien pemuaian linear sekitar 1.3 x 10* °C”, lebih besar dari pipa besi.
Pemuaian adalah salah satu faktor penting yang harus diperhatikan pada saat mendesain jaringan pipa
dimana perbedaan temperatur terjadi, khususnya pengerjaan pipa di atas tanah. Pemuaian pipa akan
lebih praktis dimengerti sebagai nilai 1.3mm/10°C/m. Pada instalasi pipa di atas tanah hal yang harus
diperhatikan secara cermat adalah posisi dari support bracket, titik-titik pada belokan pipa dan
penggunaan fully end load bearing joints, dimana kemungkinan pemuaian dan penyusutan pipa akan
terjadi. Bila sistem perpipaan menggunakan fitting non-end load bearing maka sangat penting
meyakinkan bahwa fitting sudah aman terpasang untuk mencegah pipa terlepas. Pada instalasi jaringan
pipa baru di bawah tanah, diharuskan menstabilkan suhu lingkungan sekitar sebelum melakukan akhir
penyambungan, pengurukan tanah sebagian pada pipa akan membantu meminimalkan efek dari sinar

matahari langsung ke jaringan pipa yang ada.

PIPE EXPANSION/CONTRACTION (mm)

PIPE o (e} o o (e}
m
1.5 3.0 4.5 6.0

2.25
1.50 3.0 4.50 6.0 9.0 12.0

3.75 7.5 11.25 15.0 225 30.0
6.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0
7.50 15.0 225 30.0 45.0 60.0
11.25 22.50 33.75 45.0 67.5 90.0
15.0 30.0 45.0 60.0 90.0 120.0
37.5 75.0 112.5 168.75 225.0 300.0
56.25 112.5 168.75 225.0 337.5 450.0
75.0 150.0 225.0 300.0 450.0 600.0
112.50 125.0 337.5 450.0 675.0 900.0
150.0 300.0 450.0 600.0 900.0 1200.0
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Jenjang Produk

Dime SDR 11 SDR 13,6 SDR 1.7. SDR 21 SDR 26
S5 S6,3 S8 S10 S12,5
0D ND PN 16 PN 12,5 PN 10 PN 8 PN 6,3
(mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 1/2" 1.90 - - - -
25 3/4" 2.30 - - - -
32 1" 2.90 - - - -
40 11/4 3.70 - 240 - -
50 11/2 4.60 3.70 3.00 - -
63 P 5.80 4.70 3.80 - -
75 21/2 6.80 5.50 4,50 3.60 -
90 3 8.20 6.60 5.40 4.30 3.50
110 4" 10.00 8.10 6.60 5.30 4.30
125 ) 11.40 9.20 7.40 6.00 4.80
140* > 12.70 10.30 8.30 6.70 5.40
160 ) 14.60 11.80 9.50 7.70 6.20
180 ° 16.40 13.30 10.70 8.60 6.90
200 . 18.20 14.70 11.90 9.60 7.70
225 ° 20.50 16.60 13.40 10.80 8.60
250 ) 22,70 18.40 14.80 11.90 9.60
280 " 25.40 20.50 16.60 13.40 10.70
315 12" 28.60 23.20 18.70 15.00 1210
355 14" 32.20 26.10 21.10 16.90 13.60
400 16" 36.30 29.40 23.70 19.10 15.30
450* 18" 40.90 33.10 26.70 21.50 17.20
500 20" 45.40 36.80 29.60 23.90 19.10
560* 22" 50.80 41.20 33.20 26.70 21.40
630 24" 57.20 46.30 37.30 30.00 2410

* Sesuai permintaan
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Satuan Panjang Pengiriman

Dimensi Meter/Roll Meter/Batang
200 100 12 6
20 1/2" [ o [ [
25 3/4" o [ [ [
32 1" ® [ ® [
40 1-1/4" [ [ L
50 1-1/2" ® [ ®
63 o [ [ [ [
75 2-1/2" o ® o o
90 3" o [ °®
110 4" o ®
125 “ [ [
140 ° ® [
160 ) [ o
180 ° [ [
200 ) [ o
225 ° ® o
250 o [ ]
10"
280 o [
315 12" ® ®
355 14" e ®
400 16" ® o
450 18" [ ®
500 20" ® ®
560 22" [ o
630 24" o o

* Tersedia dalam SDR 11, SDR 13,6 dan SDR 17
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—TRUCIKA L stack

Catatan berikut menjabarkan satuan-satuan Sistem Internasional (Sl), seperti, satuan gaya
Newton (N) untuk menggantikan pond (p) dan satuan daya Watt (W) untuk menggantikan kcal/h.
Konversi:
1 kp ( kilopond ) =0.80665N

ataulkp~=10N
1Mp (megapond) =9806.65N

atau1Mp = 10 kN

dan 1 Mp/m=10kN/m
1 kp/em? =9.80665N/cm’=

0.0980665 N/mm’*=

0.0980665 Mpa atau

1 kp/cm2 ~ 0.1 N/mm’
1 m of water column =0.0980665 bar atau

1mdari watercolumn = 0.1 bar
1kcal/mhdegree =1.16 W/mK (Konduktivitas termal) atau

1 kcal/mhdegree = 1.2 W/mK
Konduktivitas termal ditentukan dalam W/mK. Kesamaan Nilai untuk K dan °C dalam kasus ini
hanyalah masalah perbedaan suhu, 1 W/m °C identik dengan 1 W/mK. K (Kelvin) adalah satuan
Sluntuk suhu, Suhu Celcius (t) berbeda 273.15 K dari suhu Kelvin (T).

t(°C)=T-To=T-273.15K

Dalam catatan ini, nilai g seharusnya 10 m/s, kesalahan dari perkiraan 2% dianggap tidak ada.
DN berarti diameter nominal, PN adalah tekanan nominal.

SDR

SDR (Standard Dimension Ratio) :
OD/SDR=t

OD/t =SDR

OD = Diameter luar pipa
t = Ketebalan dinding pipa
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